
 

QuinTron Instrument Company, Inc. - 2208 S. 38th Street, Milwaukee, WI 53215 - www.BreathTests.com  QTL0097 Ver. ITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuale di Istruzioni 

http://www.breathtests.com/


 

QuinTron Instrument Company, Inc. - 2208 S. 38th Street, Milwaukee, WI 53215 - www.BreathTests.com  QTL0097 Ver. ITA 

 
1. INTRODUZIONE 

Il sistema di estrazione QuinTron AlveoVac™ (AlveoVac) è un accessorio autonomo che estrae campioni  di respiro da dispositivi 

QuinTron approvati per la raccolta del respiro ed inietta il campione negli Analizzatore di respiro BreathTracker. SC o H2+. 

I dispositivi di raccolta approvati dalla QuinTron includono i nostri prodotti seguenti: Fiale di vetro AlveoVac  da 10 ml,  

sacche porta campioni e siringhe QuinTron. 

 

2. PARTI DI RICAMBIO/CONSUMABILI 

• QT02688 - Adattatore per tubo Easysampler ™ (confezione da 5) (sostituire dopo 400 campioni). 

• QT01140-K - Barriera antipolvere (confezione da 5) (sostituire con adattatore per vial ogni 400 campioni). 

• QT02741 - Siringa in plastica QuinTron. 

• QT02704 – Tubi di uscita del sistema di estrazione. 

 
3. MANUTENZIONE PREVENTIVA 

❖ Sostituire il tubo di uscita (QT02704) se è ostruito, rotto o presenta particelle visibili all'interno. 

❖ Dopo che sono stati estratti 400 campioni, l'AlveoVac avviserà l'utente sul display quando è il momento di eseguire la 

sostituzione 

❖ Dell’ Adattatore per tubo Easysampler ™ ( in seguito :Adattatore Blu), del flaconcino e dellala barriera antipolvere. Una 

volta che l'utente avrà cambiato l'adattatore e la barriera antipolvere, dovrà premere il tasto Invio per azzerare il contatore 

dei campioni. 

Se fosse necessario sostituire Adattatore per tubo Easysampler ™o la barriera antipolvere prima di ricevere il segnale sulla 

schermata di manutenzione (ad es. l'adattatore del flaconcino si rompe o è opaco o la barriera antipolvere è sporca/ostruita), 

premere il Tasto Esegui mentre si è nel menu principale a scorrimento. Sostituire l'adattatore del flaconcino e la barriera 

antipolvere, quindi premere Invio tasto per azzerare il contatore. 

 
4. INSTALLAZIONE 

• Sballare l'AlveoVac ed i materiali di consumo. 

• Collegare l'estremità blu del tubo di uscita all'uscita dell'AlveoVac. 

• Collegare l'estremità trasparente del tubo di uscita alla porta del campione sul BreathTracker. 

• Avvitare la barriera antipolvere (QT01140-K) sull'In-Port sulla parte superiore dell’AlveoVac, quindi avvitare l’Adattatore Blu 

(QT02688) sulla parte superiore della barriera antipolvere. (*Vedere la Sezione 5 per problemi di sicurezza) 

• Collegare il cavo di alimentazione al retro dell'AlveoVac e inserire l'alimentatore in una presa di corrente da 220VAC- 50HZ. 

• Accendere l'interruttore di alimentazione principale spostando l'interruttore verso l'alto, la pompa dell’AlveoVac si avvierà 

brevemente e verrà visualizzata la schermata di avvio. Premere il tasto Invio per accedere al menu principale dell’ AlveoVac. 

 

5. MISURE PER LA SICUREZZA 

Gli Adattatore per tubo Easysampler ™ (QT02688) acquistati da QuinTron contengono aghi in plastica che 

sono esposti quando l'adattatore è collegato all'In-Port dell'AlveoVac. Fare attenzione quando si collega ad 

AlveoVac e quando si inseriscono le fiale, non inserire le dita nell’adattatore. 

 

6. ESTRAZIONE DEI CAMPIONI 

• Seguire le istruzioni sullo schermo per accedere alla modalità "Estrai campione". 

• Dopo la calibrazione del BreathTracker o di un altro analizzatore di gas, spingere delicatamente la fiala di vetro dritta 

sull'adattatore del flaconcino per perforare il setto della fiala. L'adattatore manterrà la fiala di vetro in posizione. 

• Premere il tasto Esegui per iniziare l'estrazione del campione. La pompa funzionerà per tre secondi. Non rimuovere la fiala fino 

al completamento dell'estrazione e dell'analisi. 

• Al termine dell'estrazione, premere il tasto Start sul BreathTracker per iniziare l'analisi. Quando è terminata l’analisi, registrare i 

valori dell'analisi nel software DataTracker™ o nel report analitico. Rimuovere la fiala dall'adattatore tirando verso l'alto il 

flaconcino. 
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7. ARRESTO DEL SISTEMA 

• L'interruttore di alimentazione principale si trova sul retro dell'AlveoVac. 

• Scollegare l'alimentatore quando necessario. 

8. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

Problema: 

L'analizzatore legge valori zero coerenti per tutti i gas misurati dopo l'estrazione (inclusa la CO2). 

Soluzione: 

1. Assicurarsi che il tubo di uscita dall'AlveoVac all'analizzatore di gas sia collegato saldamente e nella direzione 

corretta. L'estremità del connettore luer di colore blu deve essere collegata alla porta di uscita del campione AlveoVac 

e la valvola trasparente all’estremità del tubo deve essere collegata all'analizzatore di gas. 

2. Eseguire il test di validità del campione riportato di seguito. 

• Staccare l'adattatore blu dal Sample In-Port. 

• Prelevare con una siringa QuinTron, collegata con un  rubinetto, 30 ml di QuinGas (gas di calibrazione). 

• Inserire la siringa con il gas di calibrazione nella barriera antipolvere sul Sample In-Port sull'AlveoVac. 

• Aprire il rubinetto sulla siringa, attivare l'estrazione, quindi osservare che lo stantuffo della siringa si abbassi. 

• Al termine dell'estrazione, avviare l'analisi del campione sull'analizzatore di gas. 

 

Se l'estrazione ha avuto successo e i valori non corretti visualizzati sull'analizzatore erano entro la tolleranza dei i valori 

riportati sulla bombola QuinGas (tolleranza: ± 3ppm H2/CH4, ± 0,2% CO2) significa che il BreathTracker e l’AlveoVac 

funzionano correttamente. Verificare che le tecniche di raccolta dei campioni siano state accurate. 

 
 

Se il test di validità del campione non ha avuto esito positivo, contatta il Servizio di Supporto Tecnico della 

QuinTron all'indirizzo: Spectra 2000 S.r.l. Via  S. Margherita di Belice, 16/1818 - Roma – Italy. 

Tel: +390620630997 – Mail: info@spectra2000.it  

 
 
AVVISO DI COMPATIBILITÀ DEL PRODOTTO 

 

 

Tutti i prodotti venduti dalla QuinTron sono fabbricati dalla QuinTron o testati accuratamente con le nostre strumentazioni per 

garantire che i prodotti non interferiscano con i campioni dei pazienti.  

Molti prodotti non forniti dalla QuinTron utilizzano materiali/solventi/lubrificanti nel processo di produzione che influiscono 

negativamente sia sui campioni dei pazienti che sui sensori nella strumentazione QuinTron; si consiglia vivamente di utilizzare 

solo prodotti offerti dalla QuinTron per garantire che i prodotti non influiscano sui campioni di respiro.  

Questa consapevolezza della compatibilità del prodotto dovrebbe essere fortemente aderita e applicata alla scienza del test del 

respiro, non solo agli analizzatori QuinTron. 

Molti prodotti possono sembrare simili a quelli di QuinTron (ad es. gas di calibrazione, siringhe, rubinetti, tubi di vetro evacuati, 

ecc.) ma non sono stati testati con i nostri analizzatori e possono causare problemi ai campioni dei pazienti e/o causare danni 

all'analizzatore. 

Non sviluppare o modificare alcuna tecnica o dispositivo di raccolta senza consultare il servizio clienti della QuinTron 

L’Azienda QuinTron non sarà ritenuta responsabile per i campioni dei pazienti che sono stati compromessi o per i danni agli 

analizzatori causati dall'uso di prodotti non forniti dalla QuinTron. 

Utilizzare sempre prodotti QuinTron originali su qualsiasi analizzatore o sistema di estrazione. Altri prodotti possono causare 

reazioni avverse ai campioni di respiro e/o agli analizzatori o al sistema di estrazione. Utilizzo di prodotti non QuinTron 

con questo prodotto comporterà l'annullamento della garanzia 
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